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9. Aangegeven prestatie: 

Conditionering: Procedure B (volgens ISO 8340) 

Ondergrond: Beton M1 (met primer P03) 

Glas (zonder primer) 

Geanodiseerd aluminium (zonder primer) 

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 

technische 

specificatie 

Brandgedrag Klasse E 

EN 15651-1:2012 

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen 

voor milieu en gezondheid 

NPD (*) 

Water- en luchtdichtheid 

Standvermogen 3 mm 

Volumekrimp 10 °h 

Trekeigenschappen bij continue uitrekking na onderdompeling 
in water 

NF 

Trekeigenschappen (secant modulus) voor  

toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

NR 

Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor 

toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

NF 

Duurzaamheid Conform 

 

Ondergrond: Glas (zonder primer) 

Geanodiseerd aluminium (zonder primer) 

 

  

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 

technische 

specificatie 

Brandgedrag Klasse E 

EN 15651-3:2012 

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen 

voor milieu en gezondheid 

NPD (*) 

Water- en luchtdichtheid 

Standvermogen 3 mm 

Volumekrimp 20 °k 

Trekeigenschappen onder voorspanning na  

onderdompeling in water 

NF 

Microbiologische groei 3 

Duurzaamheid Conform 
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Ondergrond: Beton M1 (met primer P03) 

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde 

technische 

specificatie 

Brandgedrag Klasse E 

EN 15651-4:2012 

Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen 

voor milieu en gezondheid 

NPD (*) 

Water- en luchtdichtheid 

Trekeigenschappen bij continue uitrekking NF 

Volumekrimp 10 % 

Scheursterkte NF 

Trekeigenschappen bij continue uitrekking na  onderdompeling 

in water na 28 dagen 

NF / verandering in 

secant modulus: 

<_50% Trekeigenschappen bij continue uitrekking  na onderdompeling 

in zout water na 28 dagen 

NF 

Trekeigenschappen (secant modulus) voor  

toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

NR 

Trekeigenschappen bij continue uitrekking voor 

toepassingen in koude klimaat gebieden (-30°C) 

NF 

Duurzaamheid Conform 
 

(*) Zie veiligheidsinformatieblad 

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald 

NF: No Failure / geen falen 

NR: Not required / niet vereist 

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is 

gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 

aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
 
 
 
 
 

  
 
Marc de Dobbelaere 
Algemeen directeur 

 


